Kommunikationsrechner mit Notstrom-Anschluss

zum Verbund-Betrieb von bis zu 8 MULTICOM-Zentralen
entweder als Netzwerk mit der Möglichkeit, Zentralen
abgesetzt (bis zu 1500 m Leitung) zu installieren,
oder als Erweiterung bei stationärer Zentralen-

anordnung.

Gemischtbetrieb von Verbund-Netzwerk und Verbund-
Erweiterung ist problemlos möglich.

Gerät im 19"-Trägerrahmen 3 HE
Grundausbau:
-  0 Interfacekarten für zentrale Verbund-Erweiterung
      (KIE) für je 2 Zentralen

-  0 Interfacekarten für dezentrales Verbund-Netzwerk
      (KIN) für je 1 Zentrale

-  1 Verbundrechnerkarte

-  1 Netzteil 230V, 50Hz vorbereitet zum Anschluss
      einer Notstromversorgung + 12 V/ 0 V / - 12 V

      Hinweis: Pufferbatterien der Notstromversorgung

                    werden nicht vom Netzteil geladen.
- Kabelsatz zum Anschluss der Notstromversorgung

geforderter Ausbau:

- ... Interfacekarte(n) für zentrale Verbund-
      Erweiterung (KIE) für je 2 Zentralen

- ... Interfacekarte(n) für dezentrales Verbund-
      Netzwerk (KIN) für je 1 Zentrale

-  1 Verbundrechnerkarte

-  1 Netzteil 230V, 50Hz vorbereitet zum Anschluss
      einer Notstromversorgung + 12 V/ 0 V / - 12 V

      Hinweis: Pufferbatterien der Notstromversorgung

                    werden nicht vom Netzteil geladen.
- Kabelsatz zum Anschluss der Notstromversorgung

erweiterungsfähig bis:
-  4 Interfacekarten für zentrale Verbund-Erweiterung
      (KIE) für je 2 Zentralen

      oder

   8 Interfacekarten für dezentrales Verbund-Netzwerk
      (KIN) für je 1 Zentrale

Hinweis: Es ist ein Gemischtbetrieb zwischen KIE und
              KIN möglich; jedoch maximal 8 Stück.
- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
MULTICOM / 3432-KR8/NS   ..... KIE   ..... KIN
St.
...................
...................

