Verbunderweiterungszentrale mit Kommunikationsrechner

für MULTICOM-Zentralen in sowohl Simplex- als auch
Duplex-Ausführung mit Endausbau 32 Teilnehmer, um auf

60 Teilnehmer hochzurüsten und zum Verbund-Betrieb von
bis zu 4 Zentraleinheiten als Netzwerk mit der Mög-

lichkeit, Zentralen abgesetzt (bis zu 1500 m Leitung)
zu installieren, oder von bis zu 8 Zentraleinheiten
als Erweiterung bei stationärer Zentralenanordnung.

Gemischtbetrieb von Verbund-Netzwerk und Verbund-
Erweiterung ist problemlos möglich.

Zentraleinheit mit allen Soft- und Hardware-Leistungs-

merkmalen gemäß vorstehender allgemeiner Systembe-

schreibung

Gerät im 19"-Rahmen

Grundausbau:
-   0 Interfacekarten für Verbund-Erweiterung (KIE)

-   0 Interfacekarten für Verbund-Netzwerk (KIN)

-   1 Verbundrechnerkarte, Verteilerrückwand

-   0 Teilnehmer mit 4W-Verstärker je Teilnehmer-

       ausgang

-   1 Netzteil 230V, 50Hz

geforderter Ausbau:

- .... Interfacekarte(n) für Verbund-Erweiterung (KIE)

- .... Interfacekarte(n) für Verbund-Netzwerk (KIN)

-   1 Verbundrechnerkarte, Verteilerrückwand

- .... Teilnehmer mit 4W-Verstärker je Teilnehmer-

        ausgang

-   1 Netzteil 230V, 50Hz

erweiterungsfähig bis:
-   4 Interfacekarten für Verbund-Erweiterung (KIE)
       oder
    4 Interfacekarten für Verbund-Netzwerk (KIN)

       Hinweis: Es ist ein Gemischtbetrieb zwischen
                     KIE und KIN möglich; jedoch
                     maximal 4 Stück

- 28 Teilnehmer mit 4W-Verstärker je Teilnehmerausgang

An allen Teilnehmeranschlüssen sind die Software-
Leistungsmerkmale der Zentraleinheit (Sammelruf,
Relaisfunktionen usw.) uneingeschränkt verfügbar.

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
MULTICOM / 3432-VZE   ..... Tln. ..... KIE   ..... KIN
St.
...................
...................

