Funkanschaltung L je Funkkanal
Interface zum Anschluß an alle handelsüblichen Funk-

geräte mit Selektivrufmöglichkeit (Tonruf 1: 1.725 Hz,
Tonruf 2: 2.135 Hz, Rufgenerator als Sonderzubehör)

- mit NF-Schnittstelle und 3 Steuerrelais

- programmierbare Berechtigung zur Teilnahme am Funk-

  verkehr

  + Hören und Sprechen

  + Teilnahme gesperrt

- Die Funkkonferenz ermöglicht es einer beliebigen
  Anzahl von Teilnehmern, sich auf einen Funkkanal
  aufzuschalten, mitzuhören und bei Bedarf auch den
  Sender zu tasten.
- Die Funkkonferenzteilnehmer dürfen für Anrufe von
  Dritten oder bei Sammelrufen nicht belegt sein.
- Anrufsperre (Privatfunktion) für Anrufe von Dritten
  muß auch in der Funkkonferenz möglich sein.
- Ausgangspegel: 1 Veff an 200 Ohm

- Eingangsimpedanz: ca. 600 Ohm

- Eingangsempfindlichkeit: < 0,45 Veff

- Baugruppe im Kunststoffgehäuse mit PG-Verschraubung,
  IP 54

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
MULTICOM / 34-FUVER/L KG
St.
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