Protokoll-Konverter S0
Intelligentes und programmierbares Universalterminal
zum Anschluß an einen Teilnehmerausgang der
Sprechanlagenzentrale
Das Universalterminal verfügt über ein selbständig
arbeitendes Systembios mit Eigenüberwachung und stellt
10 gleichzeitig verwendbare Datenschnittstellen und
ein Euro-ISDN-S0-Port mit folgenden Leistungsmerkmalen
zur Verfügung:

- Zentralenverbund von 2 oder mehr Sprechanlagen-

  zentralen

- Verbindungsaufbau ins öffentliche Telefonnetz

- Einwahlmöglichkeit vom öffentlichen Telefonnetz in
  die Sprechanlage

- Meldungsübermittlung zwischen Sprechanlagenzentralen
  verbindungs- und damit gebührenfrei

- Verbindungsaufbau verbundübergreifend durch Eingabe
  der Sprechstellenrufnummer ohne Vor- oder Nachwahl

- Einzelgespräche, Sammelrufe mit Rückantwort,
  Rufumleitung, Konferenz

- Relaissteuerung

- Schutz vor unberechtigten Zugriffen Dritter

- Baugruppe in Einschubtechnik für Schnittstellen-

  rahmen

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
MULTICOM / 34-PK/S0 SSR
St.
...................
...................

