Erweiterungszentrale mit Notstrom-Anschluss

für MULTICOM-Zentralen sowohl in Simplex- als auch in
Duplex-Ausführung mit Endausbau 32 Teilnehmer, um auf
64 Teilnehmer hochzurüsten.

Zentrale im 19"-Rahmen.

Grundausbau:
-   0 Teilnehmer mit 4W-Verstärker je Teilnehmer-
       Ausgang

-   1 Netzteil 230V, 50Hz, mit Vorbereitung zum An-

       schluss einer Notstromversorgung
       + 12 V / 0 V / - 12 V;

       Hinweis: Pufferbatterien der Notstromversorgung
                     werden nicht vom Netzteil geladen

- Kabelsatz zum Anschluss der Notstromversorgung

geforderter Ausbau:

- .... Teilnehmer mit 4W-Verstärker je Teilnehmer-
       Ausgang

-   1 Netzteil 230V, 50Hz, mit Vorbereitung zum An-

       schluss einer Notstromversorgung
       + 12 V / 0 V / - 12 V;

       Hinweis: Pufferbatterien der Notstromversorgung
                     werden nicht vom Netzteil geladen

- Kabelsatz zum Anschluss der Notstromversorgung

erweiterungsfähig bis:
- 32 Teilnehmer in Schritten á 4 Teilnehmer

       (im Verbundbetrieb bis 480 Teilnehmer)

An allen Teilnehmeranschlüssen sind die Software-
Leistungsmerkmale der Zentraleinheit (Sammelruf,
Relaisfunktionen usw.) uneingeschränkt verfügbar.

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
MULTICOM / 3432-EWZ/NS   ..... Tln.
St.
...................
...................

