Wechselsprech-Zentraleinheit

mit allen Soft- und Hardware-Leistungsmerkmalen gemäß
vorstehender allgemeiner Systembeschreibung.

Der Zentralenverbund kann wahlweise als Erweiterung
oder Netzwerk ausgeführt werden mit der Möglichkeit,
im Netzwerk einzelne Zentralen abgesetzt zu betreiben
(bis zu 1500 m Leitung).

Die Kombination der beiden Verbundbetriebsarten muss
möglich sein.

Zentralen im 19"-Rahmen.

Grundausbau:
-   6 Verkehrswege - Wechselsprechen

-   0 Teilnehmer mit 4W-Verstärker je Teilnehmer-
       Ausgang

-   2 Programmkanäle

- 10 Gruppen-/Sammelrufe

- 64 Rückrufbittenspeicher

-   1 Netzteil 230V, 50Hz

geforderter Ausbau:

-   6 Verkehrswege - Wechselsprechen

- .... Teilnehmer mit 4W-Verstärker je Teilnehmer-

       Ausgang

-   2 Programmkanäle

- 10 Gruppen-/Sammelrufe

- 64 Rückrufbittenspeicher

-   1 Netzteil 230V, 50Hz

erweiterungsfähig bis:
-   6 Verkehrswege (mit der Option durch Nachrüsten
       von Duplexkarten 3402-VK auf 6 Verkehrswege
       Gegensprechen umzustellen)

- 32 Teilnehmer in Schritten á 4 Teilnehmer

        (im Verbundbetrieb bis 480 Teilnehmer)

An allen Teilnehmeranschlüssen sind die Software-
Leistungsmerkmale der Zentraleinheit (Sammelruf,
Relaisfunktionen usw.) uneingeschränkt verfügbar.

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
MULTICOM / 3432-ZS   6 VK   ..... Tln.
St.
...................
...................

