Einbau-Funkleitstand mit DSP
(DSP – Digital Signal Processing)

4-Kanal Funkleitstandsprechstelle als Einbauvariante

für Tisch- oder Tischpultgehäuse an 2 UPN-Teilnehmer-

anschlüssen zum selektiven oder gemeinsamen Mithören

oder Besprechen von Funkkreisen mit Schwanenhals-

mikrofon, Lautsprecher und 4 Watt NF-Verstärker Sinus

Mit dem Funkleitstand wird eine individuelle Funk-

konferenz bestehend aus 4 bzw. selektiv 2x4 Funk-

kanälen pro Funkleitstand realisiert. Jeder Funkkanal

kann individuell in seiner Lautstärke am Funkleitstand

geregelt werden. Die Auswahl der Belegung der einzel-

nen Funkkanäle ist individuell über die Tastatur

steuerbar.

Es besteht die Anschlussmöglichkeit für Handhörer zum

gemeinsamen oder selektiven Mithören und Besprechen.

Die Handhörerauswahltasten dienen dazu, den Handhörer

selektiv auf nur einen Kanal zu schalten.

Alle nichtausgewählten Kanäle werden am Einbaulaut-

sprecher des Funkleitstandes weiterhin gemeinsam aber

mit verminderter Lautstärke (6dB) wiedergegeben. Somit

wird das Handling zum Besprechen über Handhörer

priorisiert. Wird keine Handhörerauswahltaste betätigt

und der Handhörer abgehoben, werden alle vorher ausge-

wählten Funkkreise am Handhörer gleichzeitig über-

nommen.

Die Anzahl der am Zentralensystem multiswitch 4000

angeschlossenen Funkleitstände wird nur durch die

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse am Zentralensystem

bestimmt.

Jeder Funkleitstand verfügt standardmäßig über eine

Managementschnittstelle, über die mit einer optionalen

Verwaltungssoftware u.a. bei operativen Einsätzen

dynamisch die Leistungsmerkmale zur Funkbesprechung

aller am System angeschlossenen Funkleitstände ausge-

wählt und verändert werden können. Am Funkleitstand

sind dazu keine Zusatzeinrichtungen und keine zusätz-

lichen Verkabelungen erforderlich.

- für jeden der 4 gleichzeitig anwählbaren Funkkanäle

  stehen jeweils folgende Funktionstasten zur Verfügung:

  * 1 Einwahltaste und 1 alternative Einwahltaste zur

       Belegung der Funkkonferenzen (frei programmierbar)

       mit LED-Anzeige

  * 1 ENDE-Taste zur Deaktivierung des jeweiligen

       Funkkreises

  * 1 Funktionstaste für Tonruf 1

  * 1 Funktionstaste für Tonruf 2

  * 1 Sprechtaste zur Sendertastung

  * 1 Handhörertaste zur Auswahl bei selektivem

        Besprechen über Handhörer

  * 1 LED-Zustandsanzeige des Funkgerätes mit Empfangs-

        und Sendekriterium

  * 1 Lautstärkeregler für Empfangslautstärke.

- Aluminiumfrontplatte alu-eloxiert (H x B x T 280 x 120 x 2,5)

  passend zum Einbau in ein Tischpultgehäuse Typ PG 11/1

- Einbau-Lautsprecher

- Schwanenhalsmikrofon Länge 300 mm

- Beschriftungsfeld für Einwahltasten

- 4 Anschlussklemmen für abgesetzte Lautsprecher

- 1 Anschlussklemme für Netzteil bei Betrieb mit abgesetzten

     Lautsprechern

- 2 serielle Management-Schnittstellen zum Anschluss

     für je einen Funk-Administrator-Bildschirm-Arbeitsplatz

- Anschlussmöglichkeit für 1 Handhörer mit Sprech-

  taste Typ 40-E-HH für alle 4 Funkkreise

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
multiswitch 4000 / 404-E-FLS4-UPN
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