Einbau-Zellensprechstelle mit DSP

(DSP – Digital Signal Processing)

mikroprozessorgesteuerte Nebensprechstelle in vanda-

lensicherer Ausführung (Unterputz) mit 5mm starker

eloxierter Aluminiumfrontplatte zum Wandeinbau in Ver-

bindung mit separatem Unterputzkasten UPK 31

für UPN-Teilnehmeranschluss

- Lautsprecher, Mikrofon und Anzeigeelemente geschützt

  gegen mechanische Beschädigung

- Piezotastenelement mit Mehrfachfunktion (Ruf- und

  Annahmetaste zum Ausschalten der Anrufsperre)

- Ruffunktion mit Priorität A - H mit dazugehörigen

  Klingeltönen programmierbar

- Sabotagekontakte 

- optische und akustische Rufsignalisierung bei

  Rufauslösung

- Funktions- und Leitungsüberwachung aller Baugruppen

- Mikrofonempfindlichkeit, Lautstärke und Frequenzgang

  mess- und regelbar

- serielle Schnittstelle

- Anschlussmöglichkeit direkt an Klemme

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
multiswitch 4000 / 408-EV-UPN
St.
...................
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