Einbau-Nebensprechstelle mit Folientastatur,
DSP und Display

(DSP – Digital Signal Processing)

mikroprozessorgesteuerte Nebensprechstelle mit

desinfektionsmittelbeständiger Folienbedienoberfläche
in eloxierter Aluminium-Frontplatte mit umlaufender
Fase, einsetzbar für UPN-Teilnehmeranschluss, als

Tischeinbaugerät (Einzelgerät) oder

mit separatem Unterputzkasten als Wandeinbaugerät

- Aluminium-Frontplatte eloxiert mit umlaufender Fase

- Folienbedienoberfläche

- Display

- 1 Ruftaste

- 4 feste Funktionstasten

  + Sprechtaste

  + Gesprächsendetaste

  + Lautstärke kleiner

  + Lautstärke größer

- Elektretmikrofon, 2-W-Lautsprecher

- Funktions- und Leitungsüberwachung aller Baugruppen

  mit Mikrofon und Lautsprecher

- Mikrofonempfindlichkeit, Lautstärke und Frequenzgang
  mess- und regelbar

- serielle Schnittstelle

- Anschlussmöglichkeit direkt an Klemme

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke
Typ:
multiswitch 4000 / 418-1E-UPN
St.
...................
...................
