"EX"-Industriehauptsprechstelle ohne Display
Hauptsprechstelle in Ausführung nach EN 50014

im grau lackierten Alu-Druckgussgehäuse
für Wandmontage

für UPN-Teilnehmeranschluss

- PTB-Nr.: Ex 84/1153

- Ex-Schutzklasse: EEx de (ia) II B T 6

- optische und akustische Gesprächs- und Rufanzeige

- elektronisches Zentralen- oder individuelles
  Inhaltsverzeichnis pro Sprechstelle für benutzer-

  spezifische programmierbare Funktionen oder Teil-

  nehmer

- 10 Ziffern- und 7 feste Funktionstasten

  + Sprechtaste

  + Gesprächsendetaste

  + Rückrufbittentaste

  + Wahlwiederholungstaste

  + Lautstärke kleiner

  + Lautstärke größer

  + Privattaste

- 3 freiprogrammierbare Funktionstasten

- Elektretmikrofon, ohne Lautsprecher

- Funktions- und Leitungsüberwachung aller Baugruppen

- Mikrofonempfindlichkeit, Lautstärke und Frequenzgang
  mess- und regelbar

- alle Tasten mit programmierbaren Sonderfunktionen
  belegbar

- serielle Schnittstelle

- Anschlussmöglichkeit direkt an Klemme

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke
Typ:
multiswitch 4000 / 405-EX-UPN
St.
...................
...................
