Digitales Grundmodul

Interfacebaugruppe mit 2 seriellen Schnittstellen und
1 Ethernet-Port
Das Grundmodul dient entweder zur Programmierung der
multiswitch 4000 über ein Ethernet-Netzwerk mit dem
Protokoll TCP/IP oder zur Anbindung von maximal 128
Interfaces 40-16IN mit 16 Eingängen, 40-16OUT mit 16
Ausgängen und 40-8IN8OUT mit 8 Ein- und 8 Ausgängen
über die Busbaugruppe 40-RS485, die jeweils pro Inter-

face vorhanden sein muss. Das digitale Grundmodul

stellt zur Anbindung der Busbaugruppe 40-RS485 einen
Bus zur Verfügung, der eine maximale Länge von 1200m
erlaubt. In der Zentrale multiswitch 4000 kann maximal
1 Grundmodul im Universalsteckplatz betrieben werden.
Zusätzlich können bis zu 15 weitere Grundmodule abge-

setzt betrieben werden, die über ein Ethernet-Netzwerk

mit dem Protokoll TCP/IP vernetzt sind.

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke
Typ:
multiswitch 4000 / I/O4000-GM
St.
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