Tisch-/Wand-Hauptsprechstelle mit Folientastatur,

DSP und Display

(DSP – Digital Signal Processing)

mikroprozessorgesteuerte Hauptsprechstelle im schlag-

festen Kunststoffgehäuse mit desinfektionsmittel-

beständiger Folienbedienoberfläche, einsetzbar für

S0-Teilnehmeranschluss

- als Tisch- oder Wandaufbaugerät

- Display

- elektronisches Zentralen- oder individuelles

  Inhaltsverzeichnis pro Sprechstelle für benutzer-

  spezifische programmierbare Funktionen oder Teil-

  nehmer

- 10 Ziffern- und 7 feste Funktionstasten

  + Sprechtaste

  + Gesprächsendetaste

  + Rückrufbittentaste

  + Wahlwiederholungstaste

  + Lautstärke kleiner

  + Lautstärke größer

  + Privattaste

- 3 freiprogrammierbare Funktionstasten

- Elektretmikrofon, 2-W-Lautsprecher

- Funktions- und Leitungsüberwachung aller Baugruppen

  mit Mikrofon und Lautsprecher

- Mikrofonempfindlichkeit, Lautstärke und Frequenzgang

  regelbar

- serielle Schnittstelle

- Anschlusskabel 2,5 m mit RJ45-Stecker

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
multiswitch 4000 / 413-A-S0
St.
...................
...................

