Teilnehmerkarte mit 4 S0-Teilnehmeranschlüssen
zur Erweiterung von multiswitch-Zentralen um jeweils
4x S0-Teilnehmeranschlüsse in den Betriebsmodi als
Punkt-zu-Punkt-Anschluss (TK-Anlagenanschluss) oder
als Punkt-zu-Mehrpunkt-Anschluss (Mehrgeräteanschluss)
zur Anschaltung von Endgeräten, TK-Anlagen oder zur
Zentralenvernetzung von multiswitch-Zentralen unter-

einander.

Jeder der Anschlüsse ist einzeln konfigurierbar.

- kurzschlussfest, sicher gegen Überspannungen

- 4adriger Kabelweg zu den Endgeräten max. 100 Meter

- bei Anschluss mehrerer Endgeräte im Punkt-zu-Mehr-

  punkt-Modus Einhaltung einer 4 adrigen Busverkabe-

  lung mit max. 100 Meter, 2 MSN pro S0-Anschluss

  programmierbar
- servicefreundlich, Baugruppe in Einschubtechnik für

  Zentralengehäuse im Europakartenformat
An allen Teilnehmeranschlüssen sind die Software-

Leistungsmerkmale des Systems uneingeschränkt

verfügbar.

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
multiswitch 4000 / TA4000-4S0
St.
...................
...................
