Interface mit 16 Eingängen

mit Steckplatz für zum Betrieb erforderliche

Komponenten,

wahlweise:

+ Digitales Sprachinterface ohne Sprachspeicher

   40-TE-UPN bzw. mit Sprachspeicher 40-TE/SP-UPN zur

   Anbindung an Zentraleinheit über UPN-Teilnehmerport

oder

+ Businterface 40-RS485 zur Anbindung über den Bus

   des I/O Grundmodules I/O4000-GM

mit freiprogrammierbarer Logik über den Event-Handler

mit Auswertung aller Ereignisse wie Rufe, Gesprächs-

anfang und –ende, Tastatursteuerung, Kontakt- und

Zustandsänderungen aller am System angeschlossenen

Sprechstellen der multiswitch 4000 bzw. angekoppelter

Fremdsysteme.

- 16 Eingänge zur Überwachung von potentialfreien

  Kontakten mit programmierbarer Verzögerungszeit

- 1 Störmeldeausgang für die Eigenkontrolle

- 1 NF-Eingang regelbar

- 1 NF Ausgang regelbar

Das Interface kann zur Wandmontage in ein optionales

Kompaktgehäuse 40-KG montiert werden, hierfür wird

zusätzlich das Netzteil 40-NT-KG benötigt. Es besteht

auch die Möglichkeit, das Interface in einen optiona-

len 19“-Schnittstellenrahmen mit Netzteil Typ

40-NT-SSR6 zu integrieren.

- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
viscon / 40-16IN
St.
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