414-F-TLS28 (T40404104)

Tastenleitstand im Foliendesign
als Kommandopult in Leitwarten als Tischgerät

- integriertes Beschriftungsfeld   zur Kennzeichnung 
  der Funktionen pro Taste

- Basismodul mit 28 freiprogrammierbaren Funktionstasten

- jeder Funktionstaste sind 3 Anzeige - LED’s (gelb, rot, grün)
  zugeordnet

- Das Basismodul kann mit bis zu 4 Erweiterungsmodulen 
  erweitert werden (Typ 414-F-TLS 28E)

- pro Erweiterungsmodul stehen weitere 28 Tasten mit jeweils
  3 LED´s pro Taste zur Verfügung

- Visualisierung von aktivierten Kontakten als Alarm- und
   Störungsmeldungen über LED- Anzeige

- 10/100MBps Ethernetanschluß zur LAN-Anbindung 
   und Programmierung

- integrierter FTP-Server zum Down- und Upload der 
  Programm- und Konfigurationsdateien 

- Programmierung der Tasten und LED´s des Leitstandes über
  integrierten Event-Handler

- integrierter WEB- Server

- Bereitstellung eines RS485- Busses pro Basismodul zum 
  Anschluss von max. 128 adressierbaren 

Businterfacekarte in den Varianten mit 16 Eingängen, 
16 Ausgängen und 8 Ein- und 8 Ausgängen kombiniert

- Bereitstellung einer RS232- Schnittstelle zur direkten 
  Anschaltung eines weiteren Subsystems

- Visualisierung von Kontaktmeldungen, Gesprächszuständen
   und Rückrufbitten in Verbindung mit

  Endgeräten des digitalen Kommunikationsservers multiswitch

- Steuerung von Gesprächen und/oder Rückrufbitten in Verbindung
  mit Endgeräten des digitalen  

  Kommunikationsservers multiswitch

- Nutzung der Tasten als Zielwahleinrichtung in Verbindung
  mit Endgeräten des digitalen   

  Kommunikationsservers  multiswitch

- Nutzung des Tastenleitstandes als zusätzliche Bedien- 
  und Notbedienfelder für das Gebäudemanagementsystem webnet-gms

- Netzteil zur Stromversorgung bis zu 5 Leitstandmodulen
  im Lieferumfang enthalten

- Länge  = 265 mm   Breite  = 93 mm 
- Höhe vorn = 25 mm Höhe hinten = 37 mm
- mit allen Kleinteilen liefern und montieren

Fabrikat:
Gehrke

Typ:
viscon / 414-F-TLS28
St.
...................
...................

